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Okres gwarancji uzgodniony w zamoéwieniu moze by¢ udzielony tylko wtedy, gdy
przestrzegane sa nastepujace punkty:

1 Jakosé wody

W zaleznosci od rodzaju chtodzonego urzgdzenia stawiane sg okreslone wymagania
dotyczgce czystosci wody chtodzgce;j.

W zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia nalezy stosowac¢ odpowiednie procedury
uzdatniania, czyszczenia i pielegnacji wody.

Prosimy o kontakt w tej sprawie z autoryzowang specjalistyczng firmg. Na zyczenie nasz
dziat obstugi klienta moze zorganizowaé odpowiednie kontakty.

Zanieczyszczenia w wodzie Mozliwe procedury

Zanieczyszczenia mechaniczne podczas Filtrowanie wody przez filtry sitowe,

korzystania z wody z wiezy chtodniczej, filtry Zwirowe, filtry patronowe i filtry
wody powierzchniowej lub gruntowej wstepnego powlekania
Zbyt wysoka twardos¢ wody Zmiekczanie wody za pomocag

wymieniacza jonowego

Umiarkowana zawartos¢ zanieczyszczen  Wstrzykiwanie do wody stabilizatorow
mechanicznych i sktadnikow twardosci chemicznych
lub Srodkéw dyspergujgcych

Umiarkowany poziom zanieczyszczen Wstrzykiwanie do wody stabilizatoréw
chemicznych chemicznych
lub Srodkéw dyspergujgcych

Biologiczne zanieczyszczenie Nastrzykiwanie wody srodkiem biobdjczym
bakteriami sluzowymi i algami

W interesie zgodnego z projektem dziatania systemu chtodzenia, ktéry jest zasilany wodg
po co najmniej jednej stronie, jakos¢ wykorzystywanej wody nie powinna odbiegac¢ od
zatgczonych danych hydrologicznych. Zalecane warto$ci wody réznig sie w zaleznosci od
rodzaju zastosowanego systemu:
¢ Woda uzupetiajgca
(patrz cze$c 5 - Zalecane wartosci orientacyjne dotyczgce wtasciwosci wody
zasilajgcej - stronie 5)
e Atmosferycznie otwarte lub pétotwarte systemy
(patrz czesc 6 - Zalecane wartosci referencyjne jako$ci wody obiegowej w
systemach atmosferycznych otwartych lub pototwartych oraz zasilanie regulatorow
temperatury - stronie 6)
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e Systemy zamkniete
(patrz czeSc 7 - Zalecane wartosci odniesienia dla jakosSci wody obiegowej w
systemach zamknietych - stronie 7)

e Systemy otwarte (np. obwody wiez chtodniczych)
(patrz czesc 8 - Zalecane wartosci orientacyjne jakosci wody obiegowej w
systemach otwartych - stronie 8)

e Zewnetrzna chtodnica adiabatyczna
o z systemem natryskowym
o zsystemem mat
(patrz czesc¢ 9 - Zalecane wytyczne dotyczgce jakoSci Swiezej wody dla
adiabatycznej chtodnicy zewnetrznej - stronie 9)

Istniejg ograniczenia w doborze materiatéw (dla aluminium maks.

wartos¢ pH 8,5) oraz w odniesieniu do bezposredniego wykorzystania tej wody
chtodzacej do transformatoréw, piecéw indukcyjnych i innych urzadzen pod
napieciem elektrycznym (przewodnos¢ wody chtodzacej powinna wéwczas by¢
ponizej 400 ys/cm, co zwykle mozna osiggna¢ jedynie przez odsalanie).

W przypadku odchylen jakosci wody nalezy skonsultowac sie z odpowiednimi firmami
specjalistycznymi. Jesli wystgpig zaktdcenia lub szkody spowodowane odmienng jakoscig
wody, nie podlegajg one naszym zobowigzaniom gwarancyjnym.

Jakos¢ wody nalezy sprawdzacé w regularnych odstepach czasu za pomocg zestawu
pomiarowego i zapisywac w dzienniku.

(patrz dokumenty: Cykliczny plan konserwacji)

(Szablony dokumentacji dotyczgcej jakosci wody znajdujg sie w folderze ,Szablony
dziennika konserwac;ji’).

2 Zasilanie elektryczne

Nie odpowiadamy za szkody spowodowane przepieciem lub podpieciem sieci elektryczne;.

3 Utrzymanie urzadzenia marki ONI

W przypadku termindw gwarancji dtuzszych, niz 12 miesiecy musi zosta¢ do 12 miesiecy
przeprowadzone utrzymanie urzgdzenia przez personel serwisowy firmy ONI a potem
zawsze w rocznym cyklu.

Utrzymanie obejmuje kontrole wszystkich funkcji urzadzenia oraz ewentualnie nowe
nastawienie i regulacje.

Zwracamy uwage, ze czesci zuzywajgce sie, takie jak wktady filtréw, uszczelnienia
mechaniczne, AFM materiat filtracyjny, smar, olej itp. nie sg objete gwarancjg. Te czesci
sg rozumiane jako materiaty eksploatacyjne.

Zuzywajgce sie czesci, ktére trzeba wymieni¢, bedg wedtug kosztéw utrzymania
rozliczane oddzielnie.

4
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Konieczne czyszczenie bedg rozliczane oddzielnie i dodatkowo do kosztow utrzymania,
chyba ze uzgodniono inaczej.

4 Obstugujacy personel

Personel klienta musi obstugiwac i utrzymywac dostarczone przez nas urzgdzenia wedtug
naszej instrukcji obstugi.

Uszkodzenia wynikajgce z niewtasciwej eksploatacji (obslugi) lub konserwaciji sg
wytgczone z gwaranciji.

5 Zalecane wartosci orientacyjne dotyczace wiasciwosci wody
zasilajacej

W przypadku wody uzupetniajgcej zaleca sie co najmniej spetnienie wymagan
dotyczacych wody pitnej obowigzujgcych w danym miejscu instalacji. Ponadto woda
uzupetniajgca powinna byc¢ czysta i wolna od widocznych zanieczyszczen, a jej metnos¢
powinna wynosi¢ < 1 NTU. Nie powinna zawiera¢ wolnego chloru ani by¢ wykrywalna.
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6 Zalecane wartosci referencyjne jakosci wody obiegowej w
systemach atmosferycznych otwartych lub pétotwartych oraz
zasilanie regulatoréw temperatury

w oparciu o VDI/BTGA 6044 z uwzglednieniem specyfikacji producenta”

Stan: 01.12.2023; Informacje bez gwarancji

Wartosci graniczne ?
Woda chtodzaca - Obwody do 60°C od od
60°C -90°C ¥ | 90°C - 180°C ¥
Wyglad . . przezroczysty, po;bawiony substancji
osadzajgcych sie

Przewodnos¢ puS/cm -—- < 800 <600 <600
;\ée:goéc' pH w temperaturze . . 7-85 7-85 7-85
Twardos¢ catkowita °dH Ca/ Mg 0-2 0-2 0-2
Chlorek g/m?3 Cl <60 <60 <30
Siarczan g/m? SO, <100 <80 <30
Zelazo g/m?® Fe <05 <05 <05
Miedz © g/m3 Cu <0,2 <0,2 <0,2
Zawartos¢ produktu molibden g/m? Mo =150 =150 =150
lub polimer g/m3 Po >80 >80 > 80
Liczba drobnoustrojow %% KBE/ml --- <10 000 <10 000 <10 000

1) W kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta (np. dla regulatoréw
temperatury).

2) W zaleznosci od uzytych materiatoéw i warunkow lokalnych, mogg by¢ konieczne bardziej
rygorystyczne wartosci graniczne.

3) W przypadku wzrostu liczby jednostek tworzacych kolonie (CFU/KBE) nalezy dodatkowo
stosowac produkty dezynfekujgce ONI.

4) W obiegach chtodniczych o matej szybkosci wymiany wody nalezy regularnie przeprowadzac¢
catkowitg wymiane wody.

5) Podczas dozowania biocydu wymagana jest regularna czesciowa wymiana wody w celu
usuniecia martwej biologii i produktéw degradac;i.

6) Jezeli winstalacjach narazonych na korozje stosowana jest miedz lub stopy miedzi,
zawartos¢ wodoroweglanéw w wodzie obiegowej musi wynosi¢ ¢c(HCO3') > 1,0 mol/m3.
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7 Zalecane wartosci odniesienia dla jakosci wody obiegowej w

systemach zamknietych

w oparciu o VDI/BTGA 6044 z uwzglednieniem specyfikacji producenta”

Stan: 01.12.2023; Informacje bez gwarancji

Obwody zamkniete, z glikolem lub srodkami antykorozyjnymi Wartosci graniczne?

Wyglad

Przewodnos¢

Wartos¢ pH w temperaturze 25°C
Twardos¢ catkowita

Chlorek

Siarczan

Zelazo

Miedz 4

Zawartosc¢ produktu (glikol etylenowy)
lub molibden

lub polimer

Liczba bakterii

puS/cm
°dH
g/m?
g/m?3
g/m?
g/m?3

%

g/m?3
g/m?3

KBE/mI

L przezroczysty, pozbawiony
substancji osadzajgcych sie
- <800
-—- 7,0-8,5
Ca/Mg 0-2
Cl <60
SO4 <100
Fe <0,5
Cu <0,2
- <10 000
Mo =150
Po = 80
- <10 000

w oparciu o VDI 2035, z uwzglednieniem specyfikacji producenta®

Stan: 01.12.2023; Informacje bez gwarancji

Obiegi zamkniete ze stacjg odgazowania

Wartosci graniczne?

Wyglad

Przewodnos¢

Wartos¢ pH w temperaturze 25°C
Twardos¢ catkowita

Chlorek

Siarczan

Zelazo

Miedz

Zawartosc tlenu

Liczba bakterii

°dH
g/m?
g/m?
g/m?
g/m?
g/m?
KBE/mI

Niska
zawartos¢ Stonawy
soli
. przezroczysty, pozbawiony
substancji osadzajgcych sie
--- <100 <1500
- 8,2-10,0% 8,2-10,0%
Ca/ Mg <0,5 0-2
Cl <60 <60
SO, <80 <80
Fe <0,5 <05
Cu <0,2 <0,2
O: <0,1 <0,02
--- <10 000 <10 000

1) Wytyczne producenta muszg by¢ przestrzegane we wszystkich przypadkach.
2) W zaleznosci od uzytych materiatéw i warunkéw lokalnych, mogg by¢ konieczne bardziej

rygorystyczne wartosci graniczne.

3) W przypadku aluminium lub stopéw aluminium zakres wartosci pH jest ograniczony (8,2 - 8,5

lub 9,0).

4) Jezeli w instalacjach narazonych na korozje stosowana jest miedz lub stopy miedzi, zawartos¢

wodoroweglanéw w wodzie obiegowej musi wynosi¢ ¢(HCO3') > 1,0 mol/m3.

Phone: +49 2266 4748-0
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8 Zalecane wartosci orientacyjne jakosci wody obiegowej w
systemach otwartych

w oparciu o VDI 3803, z uwzglednieniem specyfikacji producenta?

Stan: 20.09.2023; Informacje bez gwarancji

C - stal, metale niezelazne i stale
nierdzewne®
(materiat majacy kontakt z wodg)
VKVyqud klarowny, bez osadu
olor
bezbarwny
Zapach - -—-
A bez
Wartosé pH w temperaturze 2)
o 7,5-9,0
20°C
Przewodnos¢ elektryczna LF <2200
(25°C) pS/cn;
Ziemia alkaliczna m%’g‘ Ca?*; Mg?* <05-119
Twardos$é catkowita GH <2,8-209
Pojemnos$¢ kwasowa do mol/m3 KS4,3 <79
pH 4,3
Twardos¢ wegla °dH KH <20%
podczas stosowania
stabilizatoréw twardosci
Pojemnos¢ kwasowa do mol/m3 KS4,3 <14
pH 4,3
Twardos¢ wegla °dH KH <4
bez stosowania
stabilizatoréw twardosci
Chlorek g/m?3 CL - <1507
Siarczan g/m?3 S0O4% <325
Jednostki tworzace kolonie | KBE / ml KBE <10 0004
Legionella KBE / 100ml KBE <100

1)  Wytyczne producenta muszg by¢ przestrzegane we wszystkich przypadkach.

2) W przypadku aluminium lub stopéw aluminium warto$¢ pH nie moze przekraczac 8,5.

3) W przypadku stosowania wody zmiekczonej wartosci twardosci wegla lub pojemnosci kwasowe;j
mogg by¢ wyzsze do wartosci pH 4,3. W takim przypadku nalezy jednak ograniczy¢ catkowitg
twardo$¢ do maksymalnie 20°d (ziemie alkaliczne maks. 3,5 mol/m?3) i doda¢ stabilizator twardosci.

4) Jesli liczba zarazkéw wzrosnie, nalezy uzy¢ srodka biobdjczego. Jesli w niedopuszczalny sposob
opary wiezy chtodniczej docierajg do biura i czesci wspdlnych dla ludzi lub znajdujg sie w obszarze
wlotu systemow HVAC, dopuszczalna liczba drobnoustrojow musi wynosi¢ < 1000 KBE/ml (ocena
zalezna od lokalizacji). Reczny test sensoryczny nalezy przeprowadzi¢ osobno, aby sprawdzi¢, czy
w misce wiezy chtodniczej nie tworzg sie osady tworzace $luz.

5) W przypadku stosowania wody uzdatnionej (np. wody w petni zdemineralizowanej, wody z
odwrdconej osmozy) dopuszczalne jest réwniez zageszczenie do 10.

6) Instalacja mieszana: Niezaleznie od rodzaju instalacji mieszanej, uzycie niezabezpieczonej stali
weglowej jest dozwolone tylko przy odpowiednim zabezpieczeniu antykorozyjnym.

7) Gorna granica zawartosci chlorkéw, aby unikngé wywotanej chlorkami tendencji do korozji wzerowe;j
stali Cr-Ni-Mo, biorgc pod uwage zawartos¢ molibdenu i wystepujgca temperature $cianki metalu.
Wyzsze tadunki chlorkéw wymagaijg stali Cr-Ni-Mo o zwiekszonej odpornosci na wzery ze wzgledu
na zwiekszong zawartos¢ molibdenu. Jesli nalezy zastosowac stale Cr-Ni bez molibdenu, np. 1.4301
/ 1.4307 / 1.4371, obowigzujg maksymalne wartosci wody obiegowej dla uktadow wody chtodzace;j
ONL"

8) Zobacz takze karty charakterystyki produktu.
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9 Zalecane wytyczne dotyczace jakosci Swiezej wody dla
adiabatycznej chtodnicy zewnetrznej

Stan: 04.05.2023; Informacje bez gwarancji

z systemem z
natryskowym? systemem mat?
wartos¢ pH 7,0-8,0 7,0-8,0
Przewodnosé¢ elektryczna S/em <500 <800
(T=25°C) H
‘s . °dH

Twardosé catkowita <2 <14
Chlorek g/m3 <60 <100
Siarczan g/m?3 <90 < 250
Amoniak g/m? <0,5 <0,5
Legionella KBE/100mlI? <100 <100

System adiabatyczny, zaprojektowany jako system natryskowy, powinien by¢
uzywany wytgcznie w potaczeniu z systemem zmiekczania wody i z lamelami
zabezpieczonymi przed korozjq!

Swieza woda powinna byé wolna od zelaza (Fe) i miedzi (Cu). Nalezy réwniez upewnié
sie, ze stosowane chemikalia nie powodujg korozji naprezeniowej materiatow uzytych w
urzadzeniu, a nawet ich uszkodzenia.

Jesli przestrzegane sg zalecane wtasciwosci wody i stosowane sg zalecane produkty do
uzdatniania, nie nalezy spodziewac sie osaddw, korozji i inwazji mikrobiologicznej lub
nalezy sie ich spodziewa¢ w minimalnym stopniu.

Jesli wartosci wody odbiegajg, nalezy natychmiast podjg¢ odpowiednie srodki zaradcze i w
tym przypadku opryskiwanie jest zabronione.

1) Wytyczne producenta muszg by¢ przestrzegane we wszystkich przypadkach.
2) zgodnie z VDI 2047
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